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WYMIAR W Sz 2350 2350 3750 1450 1450 1450 1500 2400 5750 4800 2100 2100 2100 2100
SWIETLE MURU
(mm) Hz 2150 2150 2150 2150 2150 800 1500 700 700 700 1100 3300 6500 800
ILOSC SKRZYDEL 2 2 3 1 1 1 1 2 5 4 2 OKNO STALE OKNO STALE OKNO STALE
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MATERIAL PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC  |FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA PVC FOLIA
LOKALIZACJA: PARTER, PIETRA PARTER, PIETRA PARTER, PIETRA PARTER, PIETRA PARTER PODDASZE KORYTARZ WEWNETRZNY KOLATKA SCHODOWA KOLATKA SCHODOWA KOLATKA SCHODOWA KOLATKA SCHODOWA
PODDASZE
UWAGI:

wszystkie okna z zachowaniem istniejgcych gabarytéw zewnetrznych i nadprozy,
okna z profili PCV o wspétczynniku przenikania ciepta catego okna nie wigkszym niz 1,5 W/m2K,
dwustrumieniowe higrosterowane nawiewniki powietrza w ramach okien,

PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN NALEZY DOKONAC POMIAROW OTWOROW Z NATURY.
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KOLOR WEWNATRZ:| ZEWNATRZ: | WEWNATRZ:| ZEWNATRZ:
BIALY CIEMNY BEZ BIALY CIEMNY BEZ
MATERIAL PVC FOLIA PVC FOLIA
) WEJSCIE GLOWNE ELEWACJATYLNIA
LOKALIZACIA: ELEW. FRONTOWA
UWAGI:

WsZysiKie dzrwi Z zachowaniem istniejgcych gabarylow zewnetrznych i nadprozy,
drzwi z profili PCV o wspétczynniku przenikania ciepta c nie wigkszym niz 1,7 W/m2K,

PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI| NALEZY DOKONAC POMIAROW OTWOROW Z NATURY.

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaru z rysunku ani uzywac go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze,

w przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sig do projektanta.

2. Wszystkie wymiary stolarki przewidzianej do wymiany nalezy sprawdzi¢

w naturze przed zaméwieniem.
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